
25              I dati tecnici sono indicativi e possono subire variazioni / Technical data are approximate and they can be subject to alterations

Serie 

Caratteristiche tecniche Technical specifications

SH51 60.000 Kg.
60

- Estrazione totale
- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Sgancio frontale del cassetto
- Gommino di fine corsa con 
   funzione di fermo
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio  
- Zincatura nera: su richiesta

- Full extension
- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Drawer front disconnect
- Travel end rubber with stop 
   function
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings   
- Black finishing: on request
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GUIDA A SFERA
 BALL BEARING SLIDE

CODE A B C D E F G H I L Carton Kg. Carton Pair

 SH51800 800 796 352 480 672 - 256 513 705 - 18.10 5
SH51850 850 850 352 480 608 736 192 352 576 736 19.10 5
SH51900 900 900 352 512 672 800 192 385 609 801 19.70 5
SH51950 950 1950 352 512 672 832 192 384 640 832 20.10 5
SH511000 1000 993 384 544 736 896 192 416 672 896 21.10 5
SH511050 1050 1046 384 544 736 928 192 448 704 928 22.10 5
SH511100 1100 1098 384 576 800 992 192 448 736 994 23.10 5
SH511150 1150 1150 416 608 832 1024 192 480 800 1024 24.10 5
SH511200 1200 1200 448 672 896 1088 224 512 832 1087 25.10 5
SH511250 1250 1255 448 672 896 1120 256 544 864 1120 26.10 5
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