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Technicky list 05.20 Rychlomontazna 2K pena
(Dvojzlozkova PU pena)

Vyrobok Dvojzlozkova, montazna a konstrukéna pena na baze chemicky
vytvrdzujlceho polyuretanu. Hnaci plyn bez freénov - F.C.K.W.

Vlastnosti M Lahka manipulécia;
M Rychlo vytvrdzujlca, vysoka pevnost;
M Vysoka prifnavost' a lepivost k réznym podkladom - betén, kamen, drevo,
plasty;
Pouzitie - Montaze vykladov, okennych ramov velkych rozmerov a dvernych zarubni;
- Vyplhovanie montaznych priestorov medzi panelmi, s poziadavkou na
vysokU pevnost;
- Lepenie parapetov, vyplfiovanie priechodov el. vedeni a potrubi cez steny a
podlahy;

Balenie Trubi¢kova déza: 400 ml;
Farba Modra

Technické udaje

Z&klad - polyuretan
_Hustota  kg/m? 36-40 (podfa ISO 7390)
Struktara % 90 (rovnomernych uzavretych buniek)

Tepelna odolnost  °C —40/+90 (po vytvrdnuti)
Teplota dbzy pre aplikaciu  °C +15/+25 (optimélna +20°C)

Aplika¢ng teplota °C +15/+25

Idealna aplika¢na teplota °C +20

Teplota podkladu  °C min. 10

Doba vytvorenia nelepivej  min. 6-10 pri 20°C
vrstvy
Rezatefnost  min. 15-20 (pri 20°C / 55% rel. vihkosti vzduchu)
Vytvrdnutie  min 30-40 pri °C
Zatazitelnost  min. 60-120 (pri 20°C)
Cas na aplikaciu ~ min. 2-5
Odolnost voci UV ziareniu - nie (nutné povrchovo upravit — omietka, listy,
nater)
Skladovatelnost  mesiace 14 (dnom dolu !!! Pri teplotach od +5°C do
+25°C)
Minimalna Sirka Skary mm 8
Maximalna Sirka Skary mm 40 Pri vi¢Som rozmere Spary nutné vykonat

vyplnenie Skary v dvoch a viac vrstvach,
podla potreby.

Obmedzenie = Neodporu¢ame pouzitie na aplik&ciu pod vodou. Nulové adhézia na PE, PP,
silikén, teflon a mastné podklady. Neodporu€ame pri nizkych teplotach penu
alebo Skary nahrievat, neaplikovat na podklady pokryté inovatou. Neaplikovat
pri teplote dézy nad +25°C — vznikd riziko prehriatia a roztrhnutia dézy
spOsobené exotermickou reakciou (mozno zachladit vo vode)

Podklad Musi byt &isty, suchy, pevny, bez prachu, volnych ¢astic, mastnét, oleja a
namrazy.
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Osetrenie (priprava) Pouzit na Cisté a odmastené povrchy. Povrchy ohrozené znecistenim prekryt!
podkladu Podklad nie je potrebné vih¢it, rovnako tak aj PUR penu po jej aplikacii, lebo
vytvrdzuje chemickym procesom.

Pokyny Pred pouzitim otocte 10x aretacnou skrutkou na dne nadoby v smere Sipky o
360°. Tym déjde k poruseniu vnutornej €asti nadoby s tvrdidlom. Naskrutkujte
aplikacnu trubi¢ku pevne na ventil a dézu intenzivne pretrepte dnom zhora
(minimalne 40 krat). Pri potrepani musi byt po€utelny zvuk uvolnenej zatky
patrony pri prvych potrepaniach vo vnutri dozy. Pri vypenovani drzat dozu
dnom hore. Skaru zbyto¢ne nepreplfiovat, pena zvacsi svoj objem az
dvojnasobne.

Upozornenia Po zmieSani oboch zloziek je potrebné penu do cca 8 minit vypenit. Po tejto
dobe dbjde k vytvrdnutiu a to aj vo vnutri dézy. Behom tejto doby je mozné
penenie kratko prerusit. Po 20 mindtach je mozné vytvrdnutd penu dalej
spracovavat — orezat, zaomietat apod.

Nevytvrdnutl penu vygistite Cistiom PU peny, vytvrdnutd penu mozno
odstranit len mechanicky. Pri praci pouzivajte ochranné pomécky. Podlahu
zaistite proti postriekaniu papierom alebo féliou.

Vytvrdnuta PUR pena nie je odolna voc&i UV ziareniu. Tato odolnost je zavisla
na dobe expozicie na priamom sInku (cca od 14 dni do 3 mesiacov). Po tejto
dobe spolu s dal§im klimatickym pdsobenim (dazd', mraz a pod.) dochadza

k naru$eniu Struktiry peny od UV Ziarenia.

Cistenie  Material : Nevytvrdnutd penu - gistitom PU peny Zwaluw,
Ruky: krém na ruky, mydlo a voda.
Bezpecnost’  Vid «Kartu bezpecnostnych udajov 05.20».
Aktualizacia  Aktualizované dna: 03.08.2018 Vyhotovené dna: 22.11.2001

Vyrobok je v zarucnej dobe zhodny so Specifikaciou. Uvedené informacie a poskytnuté udaje su zalozené na objektivnom
testovani, nasich skusenostiach, vyskume a predpokladame, Ze su spolahlivé a presné. Napriek tomu firma neméze poznat
najréznejsie poutitie, kde a za akych podmienok bude vyrobok aplikovany, ani pouzité metody aplikdcie, preto neposkytuje za
Ziadnych okolnosti zaruku nad ramec uvedenych informacii. Uvedené udaje st vSeobecného charakteru. Kazdy uZivatel je
povinny sa presvedCit o vhodnosti pouZitia viastnymi skuskami. Pre dalsie informdcie prosim kontaktujte naSe technické
oddelenie.
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