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Kompletní sady pro dvoukřídlé dveře, do 25 kg

kat. č. popis délka 
vodicí lišty

221-300 sada HP 2/25/120 1200 mm
221-301 sada HP 2/25/150 1500 mm

Sady s vodicí lištou pro dvoukřídlé dveře, do 40 kg

kat. č. popis délka 
vodicí lišty

221-320 sada HP 2/40/120 1200 mm
221-321 sada HP 2/40/150 1500 mm

vozík HP25 vozík HP40

Složení sady s vodicí lištou
kat. č. popis množ

hliníková vodicí lišta H1 1 ks
215-092 vozík HP25 

1 ks215-093 vozík HP40
132-021 horní čep s násadkou 1 ks
132-022 dolní čep s násadkou 1 ks
134-121 pant 25 kg

3 ks134-102 pant 40 kg
vruty 1 sada

návod k montáži 1 ks

kat. č. 215-093kat. č. 215-092

hliníková vodicí lišta s otvory H1

Systém pro skládací
průchozí dveře, skříňové dveře, vestavěné 
skříně a dělící příčky.

Pozor: hmotnost 25 nebo 40 kg se týká 
jednoho panelu (křídla) dveří.
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25 kg

horní čep s násadkou dolní čep s násadkou

kat. č. 132-021 kat. č. 132-022

pant 40 kg

kat. č. 134-102
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kat. č. 134-121

HMOTNOST DVEŘNÍHO KŘÍDLA max. 25 kg (HP25)
 max. 40 kg (HP40)

VODICÍ LIŠTA HLINÍKOVÁ 

SÍLA DVEŘÍ 16 ÷ 40 mm

ŠÍŘKA DVEŘÍ max. 600 mm (HP25)
 max. 750 mm (HP40)

40 kgpant pant
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Přídavné sady pro dvoukřídlé dveře
kat. č. popis

229-026 HP 2/25 sada spojek HERKULES PLUS do 25 kg
229-028 HP 2/40 sada spojek HERKULES PLUS do 40 kg

Složení přídavné sady HP 2/25 HP 2/40
215-092 vozík HP 25 1 ks -
215-093 vozík HP 40 - 1 ks
132-021 horní čep s násadkou 1 ks 1 ks
132-022 dolní čep s násadkou 1 ks 1 ks
134-121 pant 25 kg 3 ks -
134-102 pant 40 kg - 3 ks

vruty 1 sada 1 sada
návod k montáži 1 exemplář 1 exemplář

Vozíky
s ložisky!
Vozíky
s ložisky!

Dostupné délky vodicích lišt
kat. č. popis délka

214-380 H1/120 hliníková vodicí lišta 1200 mm
214-371 H1/150 hliníková vodicí lišta 1500 mm
214-372 H1/180 hliníková vodicí lišta 1800 mm
214-373 H1/200 hliníková vodicí lišta 2000 mm
214-375 H1/240 hliníková vodicí lišta 2400 mm
214-377 H1/300 hliníková vodicí lišta 3000 mm
214-378 H1/400 hliníková vodicí lišta 4000 mm
214-379 H1/600 hliníková vodicí lišta 6000 mm

Dva způsoby montáže pantů: 
na ploše nebo na okraji dveří:

kat. č. 134-126

pružinový 
pant, 

stříbrný

montáž pouze 
na ploše dveří
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Prvky dostupné mimo sadu
kat. č. popis

134-126 pružinový pant, stříbrný
219-489 vodítko 1102
214-866 1109/200 ocelový U profil, 25x17 mm, délka 2000 mm
214-867 1109/300 ocelový U profil, 25x17 mm, délka 3000 mm
214-818 1109/400 ocelový U profil, 25x17 mm, délka 4000 mm
214-819 1109/500 ocelový U profil, 25x17 mm, délka 5000 mm
214-820 1109/600 ocelový U profil, 25x17 mm, délka 6000 mm

Montážní 
rozměry 
na další 
straně.

33

30

25 kg

40 kg

pant

pant

sada pro 4 křídlasada pro 2 křídla
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návod  
k montáži

Ocelový pozinkovaný U profil 25x17 mm

2

D[mm]=
L[mm]-2X-8[mm]

4

1

D[mm]=
L[mm]-X-5[mm]
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Alternativní řešení 
dolního vedení:

A - bez dolního vedení,  

B - U profil zapuštěný do podlahy, 
vodítko s objímkou připevněné do dveří.

kat. č. 219-489

vodítko 1102

HERKULES PLUS

Dolní vedení pro  
intenzivně používané dveře.

U profil 25x17 mm, dostupné délky
kat. č. popis

214-866 1109/200 ocelový U profil, 25x17 mm, délka 2000 mm
214-867 1109/300 ocelový U profil, 25x17 mm, délka 3000 mm
214-818 1109/400 ocelový U profil, 25x17 mm, délka 4000 mm
214-819 1109/500 ocelový U profil, 25x17 mm, délka 5000 mm
214-820 1109/600 ocelový U profil, 25x17 mm, délka 6000 mm

Vodítka pro U profil 25x17 mm
219-489 1102 vodítko s objímkou pro U profil 25x17 mm
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A B

max. hmot. 
křídla

D max. 
šířka křídla

25 kg 600 mm
40 kg 750 mm

G 16 18 22 25 28 32 40

X 2 2 3 3 4 4 6
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L  - délka vodicí lišty  [mm]
D - šířka dveřního křídla  [mm]
G - síla dveřního křídla [mm]
X -  součinitel změny šířky dveří, 

spojený s jejich tloušťkou
H - světlá výška otvoru

Větší nabídka vodítek a dolních vodicích lišt 
na str. 58-59.
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