Miskovy zavés s klipovou rychlomontazi

» Sensys zavés pro dvefe s hlinikovym ramem
» Uhel otevieni 95°

Kvalita v souladu s EN 15570, troven 3

Pro dvere s hlinikovym ramem Sitky 19 mm
Integrované sefizeni naloZeni +2 mm, -2 mm
Integrované sefizeni hloubky +3 mm, -2 mm
Sefizeni vysky montazni podlozkou

Ocel a zinkovy odlitek, poniklovano

V/¢etné 2 upeviovacich Sroubl
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nalozeny polonaloZeny vlozeny
(Baze B 12,5 mm) (Baze B 3 mm) (Baze B -4 mm)
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S integrovanym tlumenim, se zaviraci pruzinou (Sensys 8638i)

nalozeny polonalozeny vlozeny
Montaz misky Vrtani ¢ x T mm 1/50 ks 1/50 ks 1/50 ks
k prisroubovani - 9 072 524 9 072 525 9 072 526

Bez tlumeni, se zaviraci pruzinou (Sensys 8638)

nalozeny polonalozeny vloZeny
Montaz misky Vrtani g x T mm 1/50 ks 1/50 ks 1/50 ks
k priSroubovani = 9 072 527 9 072 528 9 072 529

Bez tlumeni, bez zaviraci pruziny, pro dvefe bez uchytky (Sensys 8668)

nalozeny polonalozeny vloZeny
Montaz misky Vrtani g x T mm 1/50 ks 1/50 ks 1/50 ks
k pFiSroubovani = 9 072 530 9 072 531 9 072 532
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