TIP-ON pre dvierka

Komfort otvarania s integrovanym nastavenim
medzery dveri

lum




Jednoduché otvorenie
lahkym tuknutim

S TIP-ON, mechanickym systémom otvarania firmy Blum, sa beztchytkové
Cela otvaraju doslova samé od seba — lahkym fuknutim. Na dovretie staci jem-
ne pritlacit. Optimalne pohodlie pri pohybe sa dosahuje kombinaciou TIP-ON
s osvedcenym zavesom CLIP top bez pruziny. S TIP-ON sa daju zrealizovat aj
vyklopy AVENTOS.
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Rozsireny program

Rozsiahly program farieb a adaptaénych platni¢iek ponika vhodnu jednotku
TIP-ON pre kazdé dvere i vyklop AVENTOS. TIP-ON v kratkej alebo dlhej
verzii sa podla konkrétneho pouzitia méze pouzivat na navrtanie alebo

s adaptacnou platnickou. Nastavenie medzery dveri je vo vSetkych vyhotove-
niach integrované. Bezproblémova integracia do vnutra korpusu ponuka este
rozsiahlejSie moznosti tvorby a vysoky komfort pohybu.
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Nastavenie mdzery dveri

bez pouzitia naradia

Moznost nastavenia medzery (+4/—1 mm)
je integrovana v jednotke TIP-ON, a tym
je dostupna aj pri navitavanom TIP-ON.
Dosahuje sa to ota€anim vyhadzovada,
pricom aretované polohy sluzia ako orien-
tatna pomdcka.

Harmonicka integracia

TIP-ON moZno dokonale zladif s vnitrom
korpusu. Tri farebné varianty TIP-ON —
lakovany nikel, hodvabna biela, terra
cierna otvaraju obrovsky priestor pre
navrharov a vkusne sa mozu integrovat
do nabytku.

RozsSireny program

adaptacnych platniciek

TIP-ON moZzno skombinovat v kratkej
alebo dlhej verzii s prisluSnou adaptac-
nou platni¢kou na dosiahnutie désledne
$tihleho vzhladu. ObdiZznikovy a priamo-
Ciary obrys TIP-ON pésobi elegantne a
decentne.

+4/—1mm
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Mnohostranné moznosti pouzitia

Vdaka rozSireniu programu TIP-ON je teraz mozné mnoZzstvo dalSich rieSeni
bezuchytkovych dveri a vyklopov — vo vSetkych obytnych priestoroch. TIP-ON
ponuka vzdy komfort pohybu, na ktory sme uz zvyknuti, ¢i uz vo variante na
navrtanie alebo v kombinacii s adaptacnymi platnickami.

TIP-ON umoznuje harmonické
zladenie komponentov vnutri
korpusu. ESte vacsia tvoriva slo-

boda v nabytku, napr. v kuchyni,
jedalni, obyvacej izbe a kupelni.






PohodIné spracovanie

TIP-ON ponuka vdaka integrovanému nastaveniu medzery dveri prepracova-
nu techniku s vysokym komfortom nastavenia. Spolo¢nost Blum dodava na
ulahéenie montaze aj Specidlne Sabldny. Ulah¢uju spracovanie a podporuju

optimalnu funkciu TIP-ON.




Jednoducha montaz

Vfitacia Sabléna pre BLUMOTION
a TIP-ON ufah¢uje horizontal-

ne vftanie otvorov v spravnych
polohach pre TIP-ON na dvere a

vyklopy.

VSestranné spracovanie

Pri nasadzovani adaptacnych
platniCiek sa na zvySenie flexibili-
ty spracovania mézu pouzif skrut-
ky do drevotrieskovych dosiek
alebo systémové skrutky.

Optimalna ochrana funkénosti
Z kazdej strany uzavreté teleso
TIP-ON zaru€uje spravnu montaz
a chrani funkénost vnutra jednot-
ky TIP-ON.

Bezpecné zatvaranie

Kontaktna platnic¢ka tvori protikus
k TIP-ON a na dvere sa montuje

nalepenim alebo priskrutkovanim.

Magnet TIP-ON sluzi na spolahli-
vé pridrzanie Cela.

Presny prenos mier
Montaznu polohu mozno pres-
ne odc¢itat priamo na spodnej
platniCke adaptéra. Alternativne
vyhladanie upevnovacej polohy
podpori aj uholnikova Sabldna.

Integrované

nastavenie medzery dveri
Znacka na vyhadzovaci oznacuje
smer ota€ania. Jednou otackou
(= 4 aretované polohy) sa me-
dzera dveri prestavi o 1 mm.
Vyhadzovaé sa neda pootocit za
definovany nastavitelny rozsah.



TIP-ON pre dvierka
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Kratka verzia s magnetom

Farebné varianty

956.1004

Dlha verzia s magnetom

/

Farebné varianty

956A1004

Dlha verzia s naraznikom

/

Farebné varianty

956A1006

Pomoécky na spracovanie

= Pre nalozené dvere do vysky
pribl. 1300 mm

= Pre zavesy bez pruziny

= Na navitanie @ 10 x 50 mm

= Materidl plast

= Vysulvacia draha pribl. 17 mm

= Vratane kontaktnej platnicky na
nalepenie a kontaktnej platnicky
na priskrutkovanie

= Rozsah nastavenia od
+4.0/~1.0 mm

= Pre nalozené dvere od vysky
pribl. 1300 mm alebo pre naloze-
né dvere
= Pre zavesy bez pruziny
= Na navftanie @ 10 x 76 mm
Material plast
Vysuvacia draha pribl. 38 mm
Vratane kontaktnej platnicky na
nalepenie a kontaktnej platnicky
na priskrutkovanie
= Rozsah nastavenia od
+4.0/~1.0 mm

Pre zavesy s pruzinou

= Kontaktna platni¢ka nie je
potrebnd**

= Na navrtanie @ 10 x 76 mm

= Materidl plast

= Vysuvacia dréha pribl. 38 mm

= Rozsah nastavenia od

+4.0/-1.0 mm

Vitacia Sablona

Na vrtanie otvorov do bo¢nych
pléch (hran) pre TIP-ON

Sabléna na uréenie polohy
kontaktnych platnic¢iek
Na ur€enie polohy na

priskrutkovanie unésacej dosky
TIP-ON

Informacie pre objednavanie a planovanie

Projektovanie

min 1.5
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min 2.6 (3.1)*

* min. 2.6 mm pri kontaktnej platnicke na lepenie

*min. 3.1 mm pri kontaktnej platni¢ke na
priskrutkovanie

Projektovanie

min 1.5

} min 76 !

min 2.6 (3.1)*

* min. 2.6 mm pri kontaktnej platni¢ke na lepenie

*min. 3.1 mm pri kontaktnej platni¢ke na
priskrutkovanie

Projektovanie

@ 10

* Odporuca sa skusobna montaz

** Pre velmi mékké povrchy sa odporuc¢a
kontaktna platni¢ka

Kontaktna platni¢ka na priskrutkovanie/prilepenie

il ’

*Pri kontaktnej platnicke na priskrut-
kovanie odpori¢ame umiestnenie
s presadenim 3 mm voci TIP-ON.
Pri tvrdych povrchoch resp. MDF
@ 2.5 mm predvrtat a zapustit.

Povrch ¢ela musi byt gisty, zbaveny
mastnét a suchy.

FA Presah ¢ela



Informacie pre objednavanie a planovanie

Rovna adaptacna platnic¢ka — kratka verzia — 20/17

= Montdaz so skrutkami do drevo-
trieskovych dosiek @ 3.5 mm
resp. @ 4 mm alebo so systémo-
vymi skrutkami

= Materidl plast

= TIP-ON sa musi objednavat
samostatne

Farebné varianty

NI-L SW R7036

Rovna adaptacéna platnic¢ka — dlha verzia — 20/32

= Montdaz so skrutkami do drevo-
trieskovych dosiek @ 3.5 mm
resp. @ 4 mm alebo so systémo-
vymi skrutkami

= Materidl plast

= TIP-ON sa musi objednavat
samostatne

Farebné varianty

NI-L SW

R7036

956A1201

Krizova adaptaéna platnicka — dlha verzia — 37/32

= Montaz so skrutkami do drevo-
trieskovych dosiek @ 3.5 mm
resp. @ 4 mm alebo so systémo-
vymi skrutkami

= Materidl plast

= TIP-ON sa musi objednavat
samostatne

Farebné varianty

R7036

956A1501

Pomoécky na spracovanie

Uholnikova sablona

Na predvitanie upevnovacich
pozicii pre adapta¢né platnicky

Skratky farebnych variantov

NI-L Lakovany nikel
SW Hodvabna biela
R7036 RAL 7036 Platinova siva

TS Terra Cierna

TIP-ON pre dvierka

riblum

Projektovanie
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*Pri kontaktnej platnicke na priskrut-
kovanie odpori¢ame umiestnenie
s presadenim 3 mm voci TIP-ON.
Pri tvrdych povrchoch resp. MDF
@ 2,5 mm predvrtat a zapustit.

Povrch ¢ela musi byt gisty, zbaveny
mastnot a suchy.

FA Presah ¢ela
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TIP-ON pre dvierka
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Pouzitie

110° zaves

110° $pecidlny zaves

107° zaves

100° zaves

170° Sirokouhly zaves

155° Sirokouhly zaves

95° zaves na hrubé dvere
95° ramovy zaves, vlozeny

95° zaves na hlinikové ramiky

Zéaves CRISTALLO

Uhlovy zaves
+45°|

Uhlovy zaves
+45°ll

Uhlovy zaves
+45°11

Uhlovy zaves
+30°ll

Uhlovy zéaves
+30°lll

Uhlovy zéaves
+20°11

Uhlovy zaves
+15°l1l

Uhlovy zéaves
15111

Uhlovy zéaves
-30°lIl

Uhlovy zaves
-45°111

Zavesy bez pruziny pre aplikacie TIP-ON

Upevnenie
misky

INSERTA
Skrutky
INSERTA
Skrutky
INSERTA
Skrutky
Skrutky
Nalisovanie
INSERTA
Skrutky
INSERTA
Skrutky
Skrutky
Skrutky
Skrutky
Skrutky

Skrutky

Skrutky

Skrutky

Skrutky

Skrutky

Skrutky

Skrutky

Skrutky

Skrutky

Skrutky

A4 A 4 d 2

Nalozené Polonalozené Vlozené
dvere dvere dvere

70T3590BTL 70T3690BTL 70T3790.TL
70T3550.TL 70T3650.TL 70T3750.TL

72T3590BTL

72T3550.TL

74T1590BTL 74T1690BTL 74T1790BTL
74T1550.TL 74T1650.TL 74T1750.TL

T 70T7640NT1

70T7500NTL 70T7600NTL

70T9550.TL 70T9650.TL 70T9750.TL
70T950A.TL

78C450BT

Na slepy
uhol

78T9550.TL

Uhlové
situacie

78A9658.T

78T5550

78A9458.T

78A9556.T

78A9456.T

78A9555.T

78A9454.T

78A5453.T

78A5451.T

78A5450.T



Montaz a nastavenie TIP-ON pre dvierka

/iblum

Montazna poloha

Optimalna podpora otvarania je zaistend, ak
je jednotka TIP-ON namontovand v oblasti
predpokladanej polohy uchytky.

Odchylky sa mézu pohybovat po vyske
+ 300 mm a po Sirke az do jednej Stvrtiny Sirky
korpusu.

Kratka/dlha verzia na navftanie
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Montaz Kontaktna platni¢ka na prilepenie Kontaktna platni¢ka na skrutkovanie

Rovna adaptaéna platnicka

N E i

Montaz Kontaktna platni¢ka na prilepenie Kontaktna platnicka na skrutkovanie

Krizova adaptac¢na platnicka

K

Montaz Kontaktnd platni¢ka na prilepenie Kontaktné platni¢ka na skrutkovanie

Nastavenie TIP-ON

+4 mm
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Pred viac ako 60 rokmi Julius Blum zalozil spolo¢nost Blum, dnes rodinny
podnik s medzinarodnou pdsobnostou. K strategickym podnikatelskym
segmentom patria systémy vyklopov, zavesov a vysuvov.

Klucova poziadavka pri vyvoji kazdého vyrobku: snaha o dokonaly pohyb.

Firma Blum

www.blum.com
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Blum v Rakusku a vo svete
Spoloénost Blum ma sedem
zadvodov v Rakusku (Vorarlberg)
a dalSie vyrobné prevadzky v
Pol'sku, USA a Brazilii, ako aj 27
dcérskych spolo¢nosti a zastu-
peni. Nasa spolo¢nost dodava
na viac ako 120 trhov. V skupine
Blum pracuje celkom 6600
zamestnancov, z toho 5000 vo
Vorarlbergu.

Kvalita

Komplexné chapanie kvality sa v
spolo¢nosti Blum neobmedzuje
len na vyrobky. Podnik chce
potvrdzovat svoje vysoké ambicie
kvalitou svojich sluzieb i spolupra-
cou so zakaznikmi a partnermi.

1SO 9001

Certified Quality
System

Q

IHENEEEREEST 0

Prednosti pre
zakaznikov z celého sveta
,Ci uz ide o vyrobcu, montéra
alebo pouzivatela kuchyne —
kazdy by mal tazit z vyhod vy-
robkov firmy Blum a ziskat tak
osobny uzitok", to hlasi filozofia
globalneho Uzitku pre zakazni-
kov spolo¢nosti Blum.

Zivotné prostredie

Spolo¢nost Blum zastédva pre-
svedcenie, ze rozumné ekolo-
gické spravanie je z dlhodobého

hradiska aj hospodarne. Zivotnost

vyrobkov je pritom len jednym

z mnozstva dolezitych aspektov.
Medzi dalSie dolezité opatrenia
patri pouzivanie ekologickych
postupov, inteligentné vyuzitie
materialov a prezieravy energe-
ticky manazment.

1SO 50001

Certified Energy
System

ad

ISO 14001 |
Certified Environmental
System

Inovacie
Inovativne rieSenia kovani pre
podporu zakaznikov i zabezpece-
nie dlhodobého podnikatel'ského
Uspechu si vyzaduje dosledné
investovanie do vyskumu a
vyvoja, do zavodov a zariadenf

i do vzdelavania zamestnancov.

S viac ako 1200 patentovymi a
inymi ochrannymi pravami regis-
trovanymi na celom svete patri
spoloénost Blum k najinovativnej-
Sim podnikom Rakuska.

Motion

9%
t‘

-_‘._

DYNAMIC SPACE

Dolezitymi charakteristikami prak-
tickej kuchyne su dobré pracovné
postupy (Workflow), optimalne
vyuzitie Uloznych priestorov
(Space) a vysoky komfort pohybu
(Motion). Svojimi napadmi
uréenymi pre praktické kuchyne
chce spoloc¢nost Blum vnasat

do nabytku funkénost, komfort a
ergonémiu.
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Ing. Norbert Sebo

ul. MDD 27

962 31 Velka Luka, Slovakia
Mobil: +421 905 801077

Tel.: +421 45 532 32 93

E-Mail: norbert.sebo@blum.com
www.blum.com

Mgr. Blanka Benkova
Mobil: +421 905 29 11 33
E-Mail: blanka.benkova@blum.com

Julius Blum GmbH
Vyrobny zavod

6973 Hochst, Rakusko
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

ISO 9001 ISO 14001
\ g;;:Zi;d Quality / g;:ggi::]d Environmental

O

ISO 50001

Certified Energy
System
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