TIP-ON BLUMOTION
pre TANDEMBOX

Dve funkcie vo fascinujucej kombinacii
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Inovativna technika

Stredobod zaujmu pri vyvoji kazdého vyrobku: réznorodé potreby
pouzivatelov ndbytku. Vysledok: rieSenie, ktoré najlepsSie podporuje
priebeh pohybu — kompletne mechanicky. TIP-ON BLUMOTION pre
TANDEMBOX spaja vyhody mechanickej podpory otvorenia TIP-ON
s osvedcenym timenim BLUMOTION pre jemné a tiché dovretie.




Zatlacite.

Jemnym Svihom zatvorite.
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Fascinujuca kombinacia

Otvorenie zatlac¢enim, lahu¢ky chod, tiché a jemné dovieranie — s technoldgiou
TIP-ON BLUMOTION pre TANDEMBOX sa z pohybu stava dokonale harmo-
nicky zazitok z komfortu. Vynimocné je: priebeh pohybu je podporovany iba

mechanicky.




Vysoka funkénost

Vdaka velkoplo$nej spustacej oblasti sa TIP-ON BLUMOTION pre
TANDEMBOX postara o strhujuci komfort obsluhy vysuvov a zasuviek
bez uchytiek. Pomocou pridavnej synchronizacie mozno dalej
zvacsit spustaciu oblast.




.

-,
Maly odstup cela
L™ -, TIP-ON BLUMOTION
zrealizujete aj s malym
odstupom ¢ela =
L 1 2.5 mm, preto je vhod- |
ny aj pre kuchyne.

Nastavenie v
styroch smeroch
Vdaka nastavitelnosti
v Styroch smeroch

sa dosiahne presny
obrazec medzier.
Integrované je
nastavenie hibky
nastavovacim

kolieskom bez
pouzitia naradia.

Inteligentna
mechanika
TIP-ON BLUMOTION
ponuka viac pohodlia —
a slobodu vyberu:

otvorit mozno aj

potiahnutim alebo
zavriet dotlacenim
rukou.
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Skutocny prinos pre komfort

S TIP-ON BLUMOTION dokéazete zuslachtit kazdy dizajnérsky napad o premyslent
funkénost — najma ak je nabytok rieSeny Uplne bez tchytiek, ale aj ked' st tichytkové
prvky ponechané ako osobitost. VSetky takto vybavené vysuvy maji jedno spolo¢né:
presvedCia zvySenym komfortom obsluhy.
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Vysuvy s
uchytkovou listou
Individualny dizajn s
integrovanym TIP-ON
BLUMOTION: aby sa
vysuvy dali jednodu-
cho a ergonomicky
otvarat zatlacenim aj
s plnymi rukami.

Vysuvy s uchytka-

mi ako dizajnovym
prvkom

Niektorym kusom
nabytku dodavaju to
pravé kizlo az uchytky.
TIP-ON BLUMOTION

podporuje tieto osobité

napady dizajnérov:
zvySenim funkénosti.

Vysuvy s tvarovany-
mi Uchytkami
TIP-ON BLUMOTION
ulahcuje otvaranie
vysuvov s tvarovany-
mi Uchytkami:

staéi zatlacenie — na
ktorékol'vek miesto
vysuvu. Postara sa o
to velkoplo$na spus-
tacia oblasf.
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Prijemné

otvaranie

Mensie sily otvarania
a eSte hladsi prechod
k fahu€¢kému pohybu

zvysSuju komfort uz pri
otvarani.

Kvalita,

ktoru citit
Optimalizovany

bok skombinovany

S novym upevnenim
Cela sa postara o ci-
tefne lepsiu stabilitu.

Optimalizovany
fahuéky chod

Dalej vyvinuté

komponenty v boku
a v korpusovej liste v
sebe spajaju lahucky
chod TANDEMBOX
a dalej zvysuju
plynulost chodu.




Optimalizovany
zasuvkovy systém

TANDEMBOX presvedCuje uz vela rokov vysokym komfortom obsluhy
a univerzalnym dizajnom. V priebehu vyvoja TIP-ON BLUMOTION pre
TANDEMBOX boli rozhodujuce funkcie existujicich systémov dalej
optimalizované — a tym aj citelne vylepSené.




Jednoduché spracovanie

TIP-ON BLUMOTION pre TANDEMBOX je idealne mechanickeé rieSenie
nabytku bez Uchytiek vo vSetkych bytovych priestoroch. Vysuvy a zasuvky
mozno realizovat ako obvykle.




Pozriet si film o montazi:

www.blum.com/
assemblytobtbx

Ziadne dodatoéné opracovanie
korpusu alebo zasuvky

TIP-ON BLUMOTION mozno
realizovat so Standardnymi

korpusmi a ¢elami.

Nie je potrebné dodatocné
opracovanie ako napr. vyfrezy
¢i Uchytkové profily.

Doplnkova synchronizacia

Od Sirky korpusu 300 mm
priebeh pohybu zlepSuje pouzitie
pridavnej synchronizacie.
Montaz sa robi bez pouzitia
naradia.

Jednoducha montaz a
nastavenie

Jednotka TIP-ON BLUMOTION
sa podobne, ako vac¢sina kom-
ponentov, montuje bez pouzitia
naradia.

Presné nastavenie

odstupu cela

So skuSobnym a nastavovacim
kalibrom pohodine nastavite
odstup €ela na 2.5 mm bez
ohladu na to, ¢i ¢elo uz bolo
alebo nebolo namontované.
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TIP-ON BLUMOTION
v kuchyni

\

Pri kazdodennom pouzivani kuchyne sa kladd mimoriadne vysoké
poziadavky na kvalitu pohybu v nabytku. TIP-ON BLUMOTION pre
TANDEMBOX tu nadchyna ocividnym komfortom obsluhy.
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TIP-ON BLUMOTION
v obyvacCke

TIP-ON BLUMOTION pre TANDEMBOX podporuje zavadzanie modernych
dizajnovych idei do vSetkych obyvacich priestorov. Inovativna technolégia

pohybu firmy Blum umoziiuje zrealizovat nabytok bez tchytiek s vysokym

komfortom obsluhy.

slolum
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TIP-ON BLUMOTION
v kupelni

O vysoky komfort pohybu sa TIP-ON BLUMOTION postara aj v kuipelni — po
celt dobu Zivotnosti nabytku. Komponenty z pozinkovanej ocele a plastov
ponukaju optimalnu ochranu proti kordzii aj pri vysokej vihkosti vzduchu.
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TIP-ON BLUMOTION
v predsieni

TIP-ON BLUMOTION pre TANDEMBOX umoznuje realizaciu nabytku bez
Uchytiek vo vSetkych obytnych priestoroch — aj na chodbe. Dokonca aj vysoké
a Siroké Cela sa otvaraju jednoduchym zatlac¢enim, zapdsobia lahu¢kym cho-

dom a dovieraju sa prijemne jemne a ticho.
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Premyslené
podrobnosti vyrobku

Zakladom TIP-ON BLUMOTION je Specialne prispésobena korpusova lista
TANDEMBOX. S r6znymi jednotkami TIP-ON BLUMOTION mozno zrealizovat
rézne menovité dizky a triedy nosnosti. Véetky ostatné komponenty st pouzi-
telné univerzalne. TIP-ON BLUMOTION tak ponuka vhodné rieSenie pre kazdu
aplikaciu.

lolum

Komponenty TIP-ON BLUMOTION

1. Korpusova lista TIP-ON BLUMOTION TANDEMBOX

2. Jednotka TIP-ON BLUMOTION

3. Unasac¢ TIP-ON BLUMOTION

4. Synchronizaény adaptér TIP-ON BLUMOTION

5. Synchronizaény hriadel TIP-ON BLUMOTION

6. Drziak synchroniza¢ného hriadefla TIP-ON BLUMOTION
(potrebny od KB 750 mm)

7. Podpera dna
(potrebny od KB 750 mm)

Lahky vyber kovani
vdaka konfiguratoru vyrobkov
on-line na adrese

www.blum.com/configurator

KB Sirka korpusu

24



Jednotky TIP-ON BLUMOTION a unasace TIP-ON BLUMOTION
Jednotka BLUMOTION TIP-ON sa vyraba v rézne silnych verziach, prispésobenych rozsahom hmotnosti a
menovitym dizkam. Na ufah&enie rozli$ovania ma kazdy variant inti farbu. Unasad je univerzalne pouzitelny pre

vSetky TIP-ON BLUMOTION.

S0 S1

<10kg > 10-20 kg

NL 270-300 mm NL 270-300 mm
[ ] Biela Svetlosivy

L1 L3

<20 kg 15-40 kg

NL 350-650 mm NL 350-650 mm
Svetlosivy I Prachovo-siva

Unasac TIP-ON BLUMOTION

L5
35-65 kg
NL 350-650 mm

B Cierny

NL Menovita dizka

25



TIP-ON BLUMOTION Informacie o objednavani
pre TANDEMBOX

‘lum

1 Korpusové listy Fravé/pravé

NL (mm) 30 kg 65 kg

450 576.4501M
500 576.5001M
550 576.5501M
600 576.6001M
650 576.6501M
2 Suprava TIP-ON BLUMOTION Prislusenstvo
NL Jednotka Korpusova Hmotnost’ Svetla $irka korpusu LW = 287 mm

2c Synchronizaény adaptér TIP-ON BLUMOTION

\ Vyhotovenie Farba

§ (mm) lista (kg) (kg)
\% 270-300 SO 30 <10 T60B3030

270-300 St 30 >10-20 T60B3130 % Symetricky R7035 T60.000D
350-600 L1 30 <20 2 T60B3330 Objednavat 2 x
350-600 L3 30 15-40 2 T60B3530
3
450-650 L5 & 35-65 T60B3560 5 Drziak synchronizaéného hriadela
Pozostava z: TIP-ON BLUMOTION
2a 1x Jednotka TIP-ON BLUMOTION lava/prava
j Sirka korpusu
2b 1x Unasac TIP-ON BLUMOTION favy/pravy KB (mm) Material

"
2c  2x Synchronizaény adaptér TIP-ON BLUMOTION 2 >750 Ocel T60B0O0OH

1 Odporuéané rozsahy hmotnosti (celkova hmotnost vysuvu)

h ! - . : Pre vysuvy nad spodnym dnom korpusu alebo prie¢kou
na optimalne fungovanie otvarania a dovierania

Zabrariuje previsu synchronizaéného hriadefa TIP-ON BLUMOTION
2

Kombinovatelné len s korpusovou listou 30 kg

Odporucéanie: Kombinovatelné len s korpusovou liStou 65 kg

Jednotku TIP-ON BLUMOTION uréite pomocou konfiguratora vyrobkov 6 Uholnik na podopretie dna

www.blum.com/configurator m

Svetla Sirka korpusu LW = 287 mm

3 Synchronizaény hriadel TIP-ON BLUMOTION Dalgie informécie - pozri na strane 31

Vyhotovenie Farba
Okrahly Siva T60.1125W 7 Stabilizacia ¢ela/dna

Vhodné do svetlej $irky korpusu LW 1370 mm @ 2x m

Upozornenie

Na dosiahnutie optimalnej funkénosti a optimalnej spustacej oblasti je potrebné pouzit DalSie informécie - pozri na strane 32

synchroniza¢ny hriadel

Prirez Svetla Sirka korpusu LW - 240 mm = Skusobna a nastavovacia Sabléona
TIP-ON BLUMOTION

Svetla Sirka korpusu LW 238-286 mm

Odstup cela
4 TIP-ON BLUMOTION-synchronizacia FS (mm) Farba
Vyhotovenie Farba 25 Oranzova 65.5627
Stvorcovy R7035 T60.300D

Prirez Svetld §irka korpusu LW - 214 mm Farba

R7035 RAL 70835 svetlosiva

NL Menovita dizka
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Projektovanie TIP-ON BLUMOTION
pre TANDEMBOX

Nasledujuce projektovacie nacrty
prezentuju priklad pre vysku M
zasuvky TANDEMBOX.

Dalsie informacie o
TIP-ON BLUMOTION
www.blum.com/tiponblumotion

Konstrukcia nabytku

Odstup ¢ela najmenej 2.5 mm si vyZaduje presnu vyrobu,
t. j. dodrZiavanie konstrukénych rozmerov a pravouhlost.

Noha sokla Spracovanie ¢ela — nemontuje sa ziadny pruzny doraz

S TIP-ON BLUMOTION sa nesmu montovat Ziadne pruzné dorazy!

27



TIP-ON BLUMOTION Projektovanie
pre TANDEMBOX

‘lum

Potreba miesta v korpuse

Zasuvka | ¢elny vysuv Vnutorna zasuvka | vnutorny vysuv

Vyska chrbta Y (mm) Vyska chrbta Y (mm)

N 855

M 101.5 M 109
K 133.5 K 139.5
B 161 B 161
c 195 c 195
D 227 D 227
NL Menovité dizka NL Menovité dizka

Potreba miesta v korpuse

Zasuvka | ¢elny vysuv Vnutorna zasuvka | vnutorny vysuv
[ A [ A
T} ™
N
.| @ A
. .
o o
RLRE Y] 2
= =
d = 2 r ’ 1S
: A— : A—
375 375

Vyska M

Pri 36—39 mm a Sirke korpusu KB = 750 mm je nutny drziak synchroniza¢ného hriadela TIP-ON BLUMOTION a uholnik na podopretie dna, aby sa predislo kolizii
synchronizaéného hriadefla so spodnym dnom korpusu alebo prie¢kou

Odporugame vyskusat
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Projektovanie TIP-ON BLUMOTION
pre TANDEMBOX

riblum

Poloha upevnenia skrutkami — vnutorna zasuvka | vnutorny vysuv

1. variant 2. variant

i

20 00O [e]e)e] 0O

'O 00O 000 opo

42
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Vzdialenost od prednej hrany Spustacia oblast

Respektujte presnu vzdialenost korpusovych list od prednej .
hrany korpusu.

So synchronizaciou

D Bez synchronizécie

Miniméalny odstup &ela (mm) 2.5

So stabilizaciou ¢ela/dna

Na dosiahnutie optimalnej funk&nosti a optimalnej spustacej oblasti je potrebné pouzit
synchronizacény hriadel

Priklad pre 578 — 30 kg | 576 — 65 kg, vyka D, menovité dizka NL 500 mm

29



TIP-ON BLUMOTION Projektovanie
pre TANDEMBOX

/iblum

Drziak synchronizaéného hriadela TIP-ON BLUMOTION

= Zabrarfuje previsu synchroniza¢ného hriadela
TIP-ON BLUMOTION

= Pre vysuvy nad spodnym dnom korpusu alebo Drziak synchronizaé¢ného hriadela
prieckou TIP-ON BLUMOTION

= Pozadovana pre Sirku korpusu KB = 750 mm

= Materidl: ocel

Informacie o objednavani

T60BO0OH

Vitacie rozmery — dno zasuvky

[ ]
iy 1.2 IR =
2 3
& S
Skrinka pod drez

Jednotka Jednotka Jednotka
Menovita dizka NL (mm) TIP-ON BLUMOTION Menovita dizka NL (mm) TIP-ON BLUMOTION Menovita dizka NL (mm) TIP-ON BLUMOTION
270-300 SO | S1 350-650 L1|L3|L5 350-650 L1|L3|L5

30



Projektovanie TIP-ON BLUMOTION
pre TANDEMBOX

riblum

Uholnik na podopretie dna

= Na podopretie dna vysuvu

| N Informéacie o objednavani
= Pre vysuvy nad spodnym dnom korpusu alebo

prieckou Uholnik na podopretie dna
= Pozadovana pre $irku korpusu KB = 750 mm Sirka korpusu Farba
= Material: plast KB (mm)
=750 RAL 7037 prachova siva

Potreba miesta v korpuse

min 12

7
A —

a10

Vitacie rozmery — ¢ela

min 50.5+FA
<

32

min 50.5+FA

32

32

N

39.5

39.5
©

1/2

1/2

FA Presah ¢ela
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TIP-ON BLUMOTION

pre TANDEMBOX

Stabilizacia ¢ela/dna

siolum

Projektovanie

= Sa na stabilizaciu vysokych ciel
= Na podopretie dna Sirokych zasuviek
= Odporuéanie:

Vyska ¢ela FH < 300 mm:

Sirka korpusu KB > 900 mm: 1 kus

Vyska ¢ela FH = 300 mm:
Sirka korpusu KB < 450 mm: 1 kus
Sirka korpusu KB = 450 mm: 2 kus.

Potreba miesta v korpuse

Informacie o objednavani
Stabilizacia ¢ela/dna

Druh upevnenia

EXPANDO

Farba

RAL 7037 prachova siva

=
o
— o
£ g
El o j
W
Vitacie rozmery — ¢ela
< =
+ +
10 0
S S
c ® 2 |o
=
EE SE
0 wof D
3 e (0}
105 32 32 105 min 12
15.5+FA 15.5+FA

FA Presah ¢ela

32




Korpusova lista 578 — 30 kg

Upevnenie korpusovych list TIP-ON BLUMOTION
pre TANDEMBOX

7lolum

Korpusova lista 576 — 65 kg

NL 270 A 1 . NL 450 A I ]
B g BE B i ¥ ¥ *
H(x)o $0¢ $0¢ \ H 0 o) 900900
1 ] I |
NL 300 A NL 500-550 A 1 ¥
B g BB B B EE | | i
=9 $00 $0% 906 [ ° 0900 °
\H H‘ L |
NL 350 A NEGED L J | d
" B g EF g
B ii “ ii H $00 000 OOﬁOO 900
‘H oo 400 00 $0¢ H‘ [ == A
' 5 NL 650 A | 1
NL 400 A B fE | §
B ii ii ii** ﬂ 0 000|000 0$00 $00
o0 $00 $006 600 56 [ 1
: ] 9] lo
NL 450 A 96 18
H 500 $00 900 POod $0¢ \ 224
I | 256
: . 320
NL 500 A 416
B g EE™ 480
‘H Fo0 $50 $00 oo »o»‘\r A 512
NL 550 A
B 1] EE”
=+ $o0 00 =5
1 ]
NL600 A
B B UL
‘H 00 4900 00 00 Wi
‘ 18],
96 |37
128
192
224
256
288
320
416
480

A Skrutka do drevotrieskovej dosky @ 4 x 15 mm

Systémova skrutka, €. vyrobku 661.1450.HG

* M®6ze sa nahradit skrutkou do drevotrieskovej dosky s @ 4 x 15 mm

ke

Volitelne na zvys$enie stability

Moéze sa nahradit skrutkou do drevotrieskovej dosky s @ 4 x 15 mm

NL Menovita dizka
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TIP-ON BLUMOTION Montaz
pre TANDEMBOX

TIP-ON BLUMOTION

Nastavenie odstupu

V Kontajner s ¢elom Kontajner bez cela

min 2.5

+2 -

Nastavte z oboch stran zhodne najmenej na 2.5 mm
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Montaz TIP-ON BLUMOTION
pre TANDEMBOX

Synchronizacia

Pri LW = 287 mm Pri LW 238 — 286 mm

LW Svetla Sirka

35



TIP-ON BLUMOTION Montaz
pre TANDEMBOX

/iblum

Stabilizacia ¢ela uréena na stabilizaciu od Sirky korpusu = 750 mm a vysok ¢ela = 400 mm

Od Sirky korpusu = 750 mm je potrebny drziak synchronizaéného hriadela

36



Demontaz TIP-ON BLUMOTION
Preprava pre TANDEMBOX

7lolum

Preprava

Aby ste predisli poSkodeniam pri preprave zmontovaného nabytku

a) upevnite vlozku medzi ¢elo a korpus , alebo b) nastavte odstup ¢ela na 0 mm, alebo c) prepravujte bez unasaca.
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Firma Blum

Pred viac ako 60 rokmi Julius Blum zaloZil spolo¢nost Blum, dnes rodinny
podnik s medzinarodnou poésobnostou. K strategickym podnikatelskym
segmentom patria systémy vyklopov, zavesov a vysuvov.KlUu¢ova poziadavka
pri vyvoji kazdého vyrobku: snaha o dokonaly pohyb.

www.blum.com
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] Blum v Rakusku a vo svete
— Spolo¢nost Blum ma osem zavo-
dov v Rakusku (Vorarlberg) a dal-
Sie vyrobné prevadzky v Polsku,
USA a Brazilii, ako aj 32 dcér-
skych spoloc¢nosti a zastupeni.
Nasa spolo¢nost dodava na viac
ako 120 trhov. V skupine Blum

— pracuje celkom 8300 zamestnan-
- cov, z toho 6200 vo Vorarlbergu.

Kvalita

Komplexné chapanie kvality sa

v spolo¢nosti Blum neobmedzu-

je len na vyrobky. Podnik chce =
potvrdzovat svoje vysoké ambicie
kvalitou svojich sluzieb i spolupra- o
cou so zakaznikmi a partnermi.
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Prednosti pre

zakaznikov z celého sveta

,Ci uz ide o vyrobcu, montéra ale-
bo pouzivatela kuchyne — kazdy
by mal tazit z vyhod vyrobkov
firmy Blum a ziskat tak osobny
uzitok®, to hlasi filozofia globalne-
ho Gzitku pre zékaznikov spolo¢-
nosti Blum.

Zivotné prostredie

Spolo¢nost Blum zastéva pre-
svedcenie, ze rozumné ekolo-
gické spravanie je z dlhodobého
hradiska aj hospodarne. Zivotnost
vyrobkov je pritom len jednym z
mnozstva dblezitych aspektov.
Medzi dalSie dblezité opatrenia
patri pouzivanie ekologickych
postupov, inteligentné vyuzitie
materialov a prezieravy energetic-
ky manazment.

Vsetky informacie zodpovedaju aktualnemu stavu nasich vedomosti z 30.06.2020

Inovacie
Inovativne rieSenia kovani pre
podporu zakaznikov i zabezpece-
nie dlhodobého podnikatel'ského
Uspechu si vyZzaduje dosledné
investovanie do vyskumu a
vyvoja, do zavodov a zariadenf

i do vzdeldavania zamestnancov.

S viac ako 2100 patentovymi a
inymi ochrannymi pravami patri
spolo¢nost Blum k najinovativnej-
§im podnikom Rakuska.

Workflow

=
—~

DYNAMIC SPACE
Dolezitymi charakteristikami prak-
tickej kuchyne su dobré pracovné
postupy (Workflow), optimalne
vyuzitie Uloznych priestorov
(Space) a vysoky komfort po-
hybu (Motion). Svojimi napadmi
uréenymi pre praktické kuchyne
chce spoloc¢nost Blum vnasat

do nabytku funkénost, komfort a
ergonomiu.
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Julius Blum GmbH
Zastupenie pre Slovensko
Tuhovska 29

831 06 Bratislava
Slovakia

Tel.: +421 905 997 977
E-Mail: info.sk@blum.com

Julius Blum GmbH
Vyrobny zavod

6973 Hochst, Rakusko
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Nase prevadzky v Rakusku, Polsku a Cine su certifikované, ako je uvedené nizsie.

Nasa prevadzka v USA je certifikovana podfa ISO 9001.
Nasa prevadzka v Brazilii je certifikovana podra ISO 9001 a ISO 14001.

ISO 9001 ISO 14001 §\ | IS0 50001
\ gertified Quality / gertified Environmental geniﬁed Energy
ystem ystem ystem

FSC™-certified

Look for our
products
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